
 
 

 

TECHNISCHES DATENBLATT 

 
 

Produktname: 

 

 

MAX PRO 44 Natural PU-Foam   

 
 

 

Produktbeschreibung: 

 

MAX PRO 44 Natural PU-Foam ist ein elastischer 1-Komponenten-

Montageschaum und -Dämmschaum ohne MDI. 

 

 

Eigenschaften: 

 

 

 Speziell getestet gemäß den Richtlinien der NEN-EN 1026: 2000 zur 

Bestimmung des Luftverlustes bei einem Druck von 1050 Pa 

 Der Luftverlust unterschreitet dabei den vorgeschriebenen Wert der 

Norm um das 100-Fache 

 Für die Anwendung in Detailarbeiten bei „Passivhäusern“ und 

energieneutralen Gebäuden 

 Profi-Qualität 

 Bequemes Auftragen 

 Verarbeitung bei +5 °C bis +35 °C 

 Klebefrei nach ca. 10 Minuten und schneidbar nach ca. 40 Minuten 

 Temperaturbeständigkeit zwischen -40 °C und +90 °C 

 Ergiebigkeit +/- 38 l pro Liter Produkt 

 Baustoffklasse B2 

 Sehr hohe Schalldämpfung, PUR-Schaum mit sehr hoher Luftdichte 

 Keine Handschuhe erforderlich 

 Niedrige Expansion 

 Gutes Standvermögen in Fugen 

 Gute Alterungsbeständigkeit, keine UV-Beständigkeit  

 Nicht empfohlen für die Anwendung auf Oberflächen, die einer 

Wasserbelastung ausgesetzt sind sowie für das Füllen geschlossener 

Räume 

 

 

Anwendung: 

 

 

 Auffüllen von Fugen, Mauern und Hohlräumen (Hohlwände, 

Dachkonstruktion, Löcher in Beton, Hohlräumen in Wellblechen, 

usw.) 

 Montage von Türen, Fenstern, Rahmen, usw. in Holz, Metall, 

Aluminium und vielen Kunststoffen 

 Verhindert Wärmebrücken und Schallbrücken und isoliert gegen 

Kälte, Wärme und Luftströme 

 Abdichten von Anschlüssen an Wänden, Dächern, Fenstern, 

Mauerwerk, Schiffsböden und Decken 

 Perfekt für die Dämmung von Rohren geeignet 

 Geeignet für die Anwendung in luftdichten Gebäuden oder 

Passivgebäuden 
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Verarbeitung: 

 

 

Untergrund:  

 Untergründe müssen sauber, fest sowie frei von Staub und Fett sein. 

 Untergründe bei Bedarf mit 

MAX PRO 51 Power-Clean Spray entfetten.  

 Stets vorab benetzen, um Haftung und Aushärtung zu optimieren. 

Auftragen: 

 Vor Gebrauch stets gut schütteln. 

 Schutzkappe der MAX 44 PRO Natural PU Foam-Kartusche 

entfernen. 

 Die Fuge oder den Hohlraum zu 80 % füllen. Bei größeren Fugen den 

Schaum in mehreren Schichten mit Unterbrechungen von 1 bis 2 

Stunden auftragen.  

 Die Schichten zwischendurch befeuchten.  

 Nicht ausgehärteten MAX PRO 44 Natural PU-Foam mit MAX PRO 52 

Power-Foam Cleaner entfernen. 

 Hände nach Verwendung mit MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues 

reinigen. 
 

Bearbeiten:  

 MAX PRO 44 Natural PU-Foam kann mit Faserputz oder den meisten 

Acrylfarben bearbeitet, überstrichen oder lackiert werden.  
 

Transport:  

 Sicherstellen, dass die Kartuschen während des Transports aufrecht 

stehen und ausreichend geschützt sind. 
 

 

Verpackung: 

 

 

Aerosole: 
 

 

500 ml 

 

Farben: 
 

 

Weiß 
 

Verpackungseinheiten: 
 

 

12 pro Verpackungseinheit 

 

Farben  
 

Weiß 
 

 

Technische Daten: 
 

 

MAX PRO 44 Natural PU-Foam 
 

 
 

Schaumtyp: 

Baustoffklasse: 

Geschlossene Zellen: 

Ergiebigkeit 500 ml: 

Durchlässigkeit: 

Durchlässigkeitstest: 

Wärmeleitfähigkeit: 

Fuge Schalldämmung: 

Dichte: 

 

 

Polyurethan – ohne MDI 

B2 

± 70 % 

19 l (FEICA TM1003) 

a = 0,00396 m3/h.m @ 650 Pa (EN 1026) 

Bis 1050 Pa 

30-35 mW/m.K 

63 dB 

20-25 kg/m3 
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Verarbeitungstemperatur (Kartusche 

und Untergrund): 

Temperaturbeständigkeit: 

Klebefrei: 

Schneidbar: 

Aushärtungszeit: 

Belastbar: 

Haltbarkeit: 

+5 °C bis +35 °C (optimal +20 °C) 

-40 °C bis +90 °C 

10 - 20 Minuten 

40 bis 100 Minuten 

50 bis 150 Minuten (bei +23 °C/50 % r. F.) 

24 Stunden 

9 Monate, Kartusche aufrecht stehend lagern, um ein 

Verkleben des Ventils zu verhindern 

 

 

Sicherheitsdatenblatt: 

 

 

Auf Anfrage für professionelle Anwender verfügbar 

 

Garantie: 

 

 

D-MAX BVBA garantiert, dass deren Produkte – innerhalb der 

Haltbarkeitsdauer – den Spezifikationen entsprechen. Der 

Haftungsumfang übersteigt jedoch in keinem Fall die in unseren AGB 

festgelegten Bestimmungen. In keinem Fall haftet der Verkäufer für 

Folgeschäden. 

 

 

Haftungsbeschränkung: 

 

Die zur Verfügung gestellten Informationen sind das Ergebnis unserer 

Tests und Erfahrung und sind von allgemeiner Art.  Für diese 

Informationen wird keine Haftung übernommen. 

Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, durch eigene Tests die 

Eignung des Produktes für die jeweilige Anwendung sicherzustellen. 

 

 

 (*) Vor Verwendung wird stets eine Prüfung der Haftstärke und Kompatibilität empfohlen. 

 


