P 10 AATAZOOF JACOUES

PEUZ

Laboratorium voor Brandveiligheid

Samenvatting onderzoek brandwerendheid:

MAX PRO 42 Power-Foam B1
tussen steen en steen

In opdracht van D-MAX BELGIE is in het Peutz Laboratorium J « PU-SCHUIM . MOU

voor Brandveiligheid een onderzoek verricht naar de

viamweriragend 571"
- &N mantageschuim

brandwerendheid van diverse rechte voegen met MAX PRO 42

Power-Foam B1 in een wand van cellenbeton. De beproeving is _ ::mi:!:gf“”“

uitgevoerd conform de Europese testnorm EN 1366-
4:2006+A1:2010 met verhitting volgens de standaard-
brandkromme.

Het PU schuim is verkrijgbaar als pistoolschuim, zie afbeelding.

In deze samenvatting zijn de productprestaties en de
conclusies van het onderzoek in hoofdlijnen opgenomen. Voor
een complete omschrijving van de onderzochte rechte voegen
wordt verwezen naar de in de voetnoot beschreven rapporten.

Op basis van de resultaten van de uitgevoerde beproeving
volgens EN 1366-4:2006+A1:2010 is een classificatie volgens EN
13501-2:2007+A1:2009 opgesteld. Gelet op de binnen de
genoemde norm mogelijk toe te kennen classificatietijden, is
een volledig met MAX PRO 42 Power-Foam B1 gevulde rechte
voeg geclassificeerd zoals beschreven op de volgende pagina.
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Deze SOB bestaat uit 2 pagina's. De rapportages die ten grondslag Referentie Bla*
liggen aan deze SOB bevinden zich ter inzage bij de opdrachtgever en
zijn geregistreerd als testrapport Y 1567-1E-RA-002 d.d. 4 mei 2015 en JM/HL//Y] 1692-1-RA-002 | 1/2
classificatie rapport YB 1567-1E-RA-002 d.d. 24 juni 2015. 20 maart 2017

Peutz by, postbus 66, 6585 zh mook, +31 24 357 07 07, mook@peutz.nl, www.peutz.nl
opdrachten volgens 'De nieuwe regeling 2011' (DNR 2011 ingeschreven kvk onder nummer 12028033
lid NL-ingenieurs, iso-9001:2008 gecertificeerd
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Classificatie van de brandwerendheid (verticale voegen)
Aangebracht tussen steen en steen Aangebracht tussen steen en steen
Dikte wand = 100 mm Dikte wand = 115 mm
E130-V-X-F-W20to30 El45-V-X-F-W20to 30
E145-V-X-F-W8to20 EI60-V-X-F-W8to20
EI90-V-X-F-W8 EI120-V-X-F-W8

E = Criterium viamdichtheid, | = Criterium temperatuur, V = Verticale plaatsing in een verticale wand,
X = Geen verplaatsing aangebracht, F = Naad in praktijksituatie aangebracht, W = Bereik breedte voeg in millimeters

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

= de classificaties zijn geldig voor een rechte voeg in een wand met een orientatie zoals
vermeld (verticaal);

- de voegen mogen aangebracht worden tegen iedere soort constructie van cellenbeton
(klasse G4/600 of zwaarder), beton, kalkzandsteen of metselwerk met een minimale dikte
zoals vermeld (100 of 115 mm);

- de oppervlaktes van het materiaal waarop de MAX PRO 42 Power-Foam B1 wordt
aangebracht dienen grondig schoon gemaakt te zijn en waar nodig bevochtigd met
water;

- in de praktijksituatie is een verplaatsing van maximaal 7,5 % toegestaan;

- de rechte voeg dient volledig gevuld te worden met MAX PRO 42 Power-Foam B1;

- de classificaties zijn geldig vanaf beide zijden.

Deze SOB bestaat uit 2 pagina's. De rapportages die ten grondslag Referentie Blad | Paraa
liggen aan deze SOB bevinden zich ter inzage bij de opdrachtgever en
Zijn geregistreerd als testrapport Y 1567-1E-RA-002 d.d. 4 mei 2015 en JM/HL//¥1 1692-1-RA-002 | 2/2 Z
classificatie rapport YB 1567-1E-RA-002 d.d. 24 juni 2015. 20 maart 2017
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Materialprufanstalt Hannover MI A‘
HANNOVER

Bauwesen und Produktionstechnik
114

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Prifzeugnisnummer: P -NDS04 - 1129
Gegenstand: Fugendichtschaum ,MAX PRO 42 Power-Foam B1*
geman

Bauregelliste A Teil 2 - Ausgabe 2016/1 - Lfd. Nr. 2.10.2
als schwerentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse B1)
nach DIN 4102-1: 1898-05.

Antragsteller: D-MAX BELGIE
Hoge Mauw 430
2370 Arendonk
Belgien

Ausstellungsdatum: 4. April 2017

Geltungsdauer bis: 31. Oktober 2020

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist der oben genannte Gegenstand im.__
Sinne der Landesbauordnungen verwendbar. s

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis umfasst 5 Seiten.

Auftragsnummer: 171607

N oV e // 3
Materialprifanstalt fur das Bauwesen und Produktionstechnik
Nienburger Strae 3 30167 Hannover
Bearbeiter ORR Dipl.-Ing. Restorff :
Direkt  +49 511 762-2240 @) Niedersachsen
E-Mail b.restorff@mpa-hannover.de

Internet www.mpa-hannover.de Notiizierte Stelle
0764
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1.2.2

1.2.3

Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauprodukts im
Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bauvor-
haben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere
privater Schutzrechte, erteilt,

Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts haben, unbeschadet weitergehender Regelungen, dem
Verwender des Bauprodukts Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis an der
Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden Kopien des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses zur Verfugung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine aus-
zugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialpriifanstalt fir das Bauwesen und
Produktionstechnik Hannover. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prufzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des aligemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnisses mussen den Hinweis ,Von der Materialprifanstalt fir das Bauwesen
und Produktionstechnik Hannover nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” ent-
halten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses kénnen nachtraglich erganzt und geandert werden,
insbesondere, wenn technische Erkenntnisse dies erfordern.

Besondere Bestimmungen
Gegenstand und Verwendungsbereich

Gegenstand

Fugendichtschaum ,MAX PRO 42 Power-Foam B1“ als schwerentflammbarer Baustoff (Baustoff-
klasse DIN 4102-B1) nach DIN 4102-1: 1998-05 gemaR Bauregelliste A Teil 2 - Ausgabe 2016/1 -
Lfd. Nr. 2.10.2.

Verwendungsbereich

Das Bauprodukt ist bei Verwendung zwischen massiven mineralischen oder zwischen metallischen
Baustoffen in Fugenbreiten bis 40 mm ein schwerentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN
4102-B1) nach DIN 4102-1: 1998-05.

Die Oberflache des eingebrachten Fugendichtschaums darf zusatzlich mit Dispersionsfarbe nach
DIN EN 13300: 2002-11 gestrichen werden.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt nur, soweit Anforderungen gemaf Bauregellis-
te A Teil 2 - Ausgabe 2016/1 - Lfd. Nr. 2.10.2 zu erfillen sind. Der Nachweis weiterer bauaufsichtli-

MW
1

cher Anforderungen ist nicht Gegenstand dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses.

Gegebenenfalls sind hierfir weitere / andere Nachweise erforderlich.
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Bestimmungen fiir das Bauprodukt
Eigenschaften und Zusammensetzung

Der 1-komponentige Pistolenschaum muss aus Polyurethan hergestellt werden. Die Rohdichte des
Fugendichtschaums muss ca. 17 kgim3 betragen.

Das Bauprodukt muss im eingebauten Zustand die Anforderungen an schwerentflammbare Bau-
stoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach DIN 4102-1: 1998-05 erfillen.

Die Zusammensetzung des Bauprodukts muss den bei der Materialpriifanstalt fir das Bauwesen
und Produktionstechnik Hannover hinterlegten Angaben entsprechen.

Die fur die Erteilung des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses verwendeten Nachweise
des Brandverhaltens sind bei der MPA HANNOVER hinterlegt.

Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung

Bei der Herstellung des Bauprodukts sind die Bestimmungen der Abschnitte 2.1.1 bis 2.1.3 einzu-
halten.

Kennzeichnung

Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den
[Jbereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung
darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erfillt sind.

Folgende Angaben auf dem Bauprodukt, der Verpackung oder dem Beipackzettel enthalten sein:

- Produktname
- Name des Herstellers
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
- Herstellwerk
- Prifzeugnisnummer
- Name der Zertifizierungsstelle 7 .
- Nur schwerentflammbar (DIN 4102-B1) zwischen massiven mineralischen Baustoffen oder zwi-
schen metallischen Baustoffen

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen des aligemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses muss fur jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifi-
kat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmagigen Fremd-
uberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des Bauprodukts nach MalRgabe der folgenden
Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschlieRlich der
dabei durchzufilhrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine hierfir aner-
kannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.
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Bestimmungen fiir das Bauprodukt
Eigenschaften und Zusammensetzung

Der 1-komponentige Pistolenschaum muss aus Polyurethan hergestellt werden. Die Rohdichte des
Fugendichtschaums muss ca. 17 kg;‘rn3 betragen.

Das Bauprodukt muss im eingebauten Zustand die Anforderungen an schwerentflammbare Bau-
stoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach DIN 4102-1: 1998-05 erfiillen.

Die Zusammensetzung des Bauprodukts muss den bei der Materialprifanstalt fur das Bauwesen
Hannover hinterlegten Angaben entsprechen.

Die fur die Erteilung des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses verwendeten Nachweise
des Brandverhaltens sind bei der MPA HANNOVER hinterlegt.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

Bei der Herstellung des Bauprodukts sind die Bestimmungen der Abschnitte 2.1.1 bis 2.1.3 einzu-
halten.

Kennzeichnung

Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den
Ubereinstimmungszeichen-\/erordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung
darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erfillt sind.

Folgende Angaben auf dem Bauprodukt, der Verpackung oder dem Beipackzettel enthalten sein:

- Produktname
- Name des Herstellers
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
- Herstellwerk
- Prufzeugnisnummer
- Name der Zertifizierungsstelle =
- Nur schwerentflammbar (DIN 4102-B1) zwischen massiven mineralischen Baustoffen oder zwi-
schen metallischen Baustoffen

Ubereinstimmungsnachweis \{
Allgemeines Noove
Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen des aligemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss fur jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifi-
kat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmafligen Fremd-
Uberwachung einschlieBlich einer Erstpriiffung des Bauprodukts nach MaRgabe der folgenden
Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieRlich der
dabei durchzufihrenden Produktpriffungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine hierfir aner-
kannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.
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3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle nach DIN 18200: 2000-05 einzu-
richten und durchzufiihren, bei welcher durch eine vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche
Uberwachung der Produktion sichergestellt wird, dass das Bauprodukt den Bestimmungen des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entspricht. Fur die Durchftihrung der werkseigenen
Produktionskontrolle sind die ,Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis'"” maRgebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die
Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts

- Art der Kontrolle

- Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauprodukts

- Ergebnis der Kontrollen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle VVerantwortlichen.

Die Aufzeichnungen Uber die werkseigene Produktionskontrolle missen mindestens funf Jahre
aufbewahrt und der fir die Fremduberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorgelegt
werden. Bei ungenigendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller unverzlglich die erforderlichen
Malnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen Produkte auszusondern.
Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist sicherzustellen, dass Bauprodukte, die nicht
den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem U-Zeichen gekennzeichnet werden und Verwech-
selungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen sind. Nach Abstellung des Mangels ist die be-
treffende Kontrolle unverziglich zu wiederholen.

3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduberwachung re-
gelmaRig zu Uberprifen, mindestens jedoch einmal jahrlich. Fur die Durchfahrung der Uberwa-
chung sind die ,Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis'” maRgebend. Im Rahmen der
Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufiihren. Bei der laufenden
Fremduberwachung sind Proben fir Stichprobenpriffungen zu entnehmen. Die Probenahme und
Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Die Ergebnisse der Zertifizierung
und Fremduberwachung sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizie-
rungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Ver-
langen vorzulegen.

4 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des § 19 der Niedersachsischen
Bauordnung (NBauO) vom 03.04.2012 in Verbindung mit der Bauregelliste A Teit 2, Ausgabe
2016/1 erteilt. ' .
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Die ,Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1)
nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung" sind in den «Mitteilungen” des Deutschen Instituts fiir Bautechnik
vom 1. April 1997 veréffentlicht.
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5 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach Ausstel-
lung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der
Materialpriifanstalt fur das Bauwesen und Produktionstechnik Hannover einzulegen.

Hannover, 4. April 2017
Leiter der Prifstelle




