
 
 

 

TECHNISCHES DATENBLATT 

  

Produktname: 

 

 

MAX PRO 42 Power-Foam B1   

 
 

 

Produktbeschreibung: 

 

 

MAX PRO 42 Power-Foam B1 ist ein unmittelbar gebrauchsfertiger, 

modifizierter, hochfeuerhemmender 1-Komponenten-PUR-

Schaum. 

 
 

Eigenschaften: 
 

 Profi-Qualität 

 Verarbeitung bei +10 °C bis +35 °C 

 Temperaturbeständigkeit zwischen -40 °C und +90 °C 

 Schnelles Aushärten 

 Dämmen und Füllen 

 Hohe Ergiebigkeit: +/- 60 l pro Liter Produkt 

 Nach EN1366-4 getestet 

 Anwendbar in Fugen bis 30 mm 

 Baustoffklasse B1 (Brandwiderstand) 

 Hochfeuerhemmend, rauch- und gasdicht 

 Einfaches und schnelles Auftragen 

 Klebefrei nach 8 bis 12 Minuten 

 Schneidbar nach 50 bis 100 Minuten 

 Präzise Dosierung möglich – dadurch eine extrem hohe 

Ergiebigkeit 

 Gute Dimensionsstabilität 

 Beständigkeit gegen Wärme, Wasser und viele Chemikalien 

 Hohe Wärme- und Akustikdämmeigenschaften 

 Hervorragende Hafteigenschaften auf diversen Werkstoffen  
 

 

Anwendung: 

 

 

 Speziell für feuerhemmendes Abdichten bautechnischer 

Fugen 

 Auffüllen von Fugen, Mauern und Hohlräumen (Hohlwände, 

Dachkonstruktion, Löcher in Beton, Hohlräume in 

Wellblechen, usw.) 

 Hervorragend für das Auffüllen von Einstellspielräumen von 

Türen, Fenstern, Rahmen in Holz, Metall, Aluminium und vielen 

Kunststoffen 

 Verhindert Wärmebrücken und Schallbrücken und isoliert 

gegen Kälte, Wärme und Luftströme 

 Abdichten von Anschlüssen an Wänden, Dächern, Fenstern, 

Mauerwerk, Schiffsböden und Decken 

 Perfekt für die Dämmung von Rohren geeignet 

 Hervorragend für Anwendungen geeignet, bei denen 

feuerhemmende Eigenschaften erforderlich sind. Einfaches 

Verarbeiten (Kleben und Verputzen). 
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Verpackung: 

 

 

Aerosole: 

 

 

750 ml 

 

Farben: 

 

 

Rosa 

 

Verpackungseinheiten: 

 

 

12 pro Verpackungseinheit 

 

Technische Daten: 

 

 

MAX PRO 42 Power-Foam B1 

 

 

Basisgrundstoff: 

Schaumtyp: 

Anzahl Komponenten: 

Baustoffklasse: 

Feuerwiderstand: 

 

Dichte: 

Geschlossene Zellen: 

Ergiebigkeit: 

Wärmeleitfähigkeit: 

Temperaturbeständigkeit: 

Verarbeitungstemperatur: 

Klebefrei: 

Schneidbar: 

Aushärtungszeit: 

Haltbarkeit: 

 

Polyurethan-Prepolymer 

NBS 

1 

B1 

60 Minuten bei einer Fugenbreite von 20 mm.  

(gemäß EN 1366-4) 

15-20 kg/m3 

± 70 % 

35 - 40 l frei geschäumt 

30 - 35 mW/m.K (DIN 52612) 

-40 °C bis +90 °C 

Umgebung +5 °C bis +35 °C, Kartusche +10 °C bis +30 °C. 

Nach ca. 8 - 12 Minuten (FEICA TM1014). 

Nach 50 - 100 Minuten (nach FEICA TM1005). 

Nach 50 - 150 Minuten (bei 23 °C/50 % r. F.). 

Bei Lagerung in ungeöffnetem Originalgebinde zwischen +5 

°C und +25 °C bis zu 18 Monate nach Herstellungsdatum 

haltbar.  

Kartusche aufrecht stehend lagern, um ein Verkleben des 

Ventils zu verhindern. 
 

 

Verarbeitung: 

 

 

Untergrund:  

 Untergründe müssen sauber und frei von Staub und Fett 

sein.  

 Untergründe bei Bedarf mit 

MAX PRO 51 Power-Clean Spray entfetten.   

 Bei geringer Luftfeuchtigkeit empfehlen wir,  den 

Untergrund vorab – beispielsweise mit einer 

Pflanzenspritze – zu befeuchten, um Haftung und 

Aushärtung zu optimieren.  
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 Vorbereitung:  

 MAX PRO 42 Power-Foam B1 für eine perfekte Dosierung 

stets mit der MAX PRO Power-Foam Gun auftragen. 

 

 Schutzkappe entfernen, die Kartusche auf die MAX PRO 

Power-Foam Gun schrauben und die Kartusche ca. 20-

mal kräftig schütteln.  

 Ein wenig Schaum ausspritzen, um die Pistole 

einsatzbereit zu machen. 

 Der Schaum kann durch stärkeres oder leichteres 

Drücken des Handhebels und Einstellen der 

Stellschraube präzise dosiert werden.  

 Kartusche stets auf der Pistole lassen.  

 Nach dem Aufsetzen einer neuen Kartusche stets am 

Handhebel ziehen, damit die Pistole sich mit dem neuen 

Schaum füllt.  
 

Auftragen:  

 Fugen zu 50 % füllen, der Schaum wird durch Expansion 

während des Aushärtens die Fuge weiter ausfüllen. Bei 

größeren Fugen den Schaum in mehreren Schichten mit 

Unterbrechungen von 1 bis 2 Stunden auftragen.  

 Die Schichten zwischendurch befeuchten.  
 

Aushärtungszeit:  

 Klebefrei nach ca. 10 Minuten.  

 Schneidbar nach ca. 1 Stunde.  

 Die Zeitangaben hängen von der jeweiligen 

Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab. 
 

Reinigen:  
 Frischen Schaum unverzüglich mit  

 MAX PRO 52 PU-Foam Cleaner entfernen.  

 Nach dem Aushärten kann der überschüssige Schaum 

mit einem Messer oder einer Kelle entfernt 

werden. Ausgehärteter Schaum kann ausschließlich 

mechanisch entfernt werden. Hände nach 

Verwendung mit MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues 

reinigen. 

 
 

Verarbeitung:  

 Ausgehärteter Schaum kann leicht geschnitten, gesägt 

oder geschliffen werden. Anschließend lässt sich der 

Werkstoff verputzen oder spachteln.  

 MAX PRO Power-Foam B1 lässt sich nicht gut 

überstreichen. 
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 Wichtige Sicherheitshinweise:  

 Persönliche Schutzausrüstung tragen.  

 Ausschließlich in gut belüfteten Räumen verwenden. 

Nicht rauchen.  

 Vor Verwendung stets das Sicherheitsdatenblatt lesen. 

 

Hinweis:  

 Ein Teil des Treibgases ist brennbar. Nach 2 bis 4 Tagen 

nach der Anwendung ist dieser Teil des Treibgases 

vollständig ausgegast.  

 Nicht empfohlen für die Anwendung auf Oberflächen, 

die einer Wasserbelastung ausgesetzt sind sowie für das 

Füllen geschlossener Räume. Haftet nicht auf Silikon, 

PTFE, Polyethylen, Polypropylen und fettigen, öligen 

Oberflächen.  

 

 

Sicherheitsdatenblatt: 

 

 

Auf Anfrage für professionelle Anwender verfügbar. 

 

Garantie: 

 

 

 

D-MAX BVBA garantiert, dass deren Produkte – innerhalb der 

Haltbarkeitsdauer – den Spezifikationen entsprechen. Der 

Haftungsumfang übersteigt jedoch in keinem Fall die in 

unseren AGB festgelegten Bestimmungen. In keinem Fall 

haftet der Verkäufer für Folgeschäden. 

 

 

Haftungsbeschränkung: 

 

 

Die zur Verfügung gestellten Informationen sind das Ergebnis 

unserer Tests und Erfahrung und sind von allgemeiner Art.  

Für diese Informationen wird keine Haftung übernommen. Es 

liegt in der Verantwortung des Anwenders, durch eigene 

Tests die Eignung des Produktes für die jeweilige 

Anwendung sicherzustellen. 

 

* Vorab stets auf nicht sichtbaren Oberflächen testen. 


