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LEISTUNGSERKLÄRUNG 
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 

und der Delegierten Verodnung (EU) Nr. 574/2014 
(Bauproduktenverordnung) 

 

DoP _ [DE] _ 01 _ Nr. 5425012270001 
 

MAX PRO 21 ALL-ROUND Farben 
 

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 

EN 15651-1:2012: F – EXT-INT-CC 12,5E 

 

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des 
Bauprodukts:  

Fugendichtstoffe für Fassadenelement Innen und Aussenanwendungen,  
für die Verwendung in kalten Klimazonen geeignet (CC) 

 
3. Name und Kontaktanschrift des Herstellers: 

D-MAX België – Hoge Mauw 430 – B-2370 ARENDONK 
 

4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsfähigkeit des 

Bauprodukts: 

System 3 

System 3 für das Brandverhalten 

 

5. Harmonisierte Normen: 

EN 15651-1:2012:  

 
6. Notifizierte Stelle (Notified Body): 

 Eine notifizierte Stelle, MPA-NRW (0432), hat die Feststellung des Produkttyps sowie des 
 Brandverhaltens anhand einer Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und einen  
 entsprechenden Prüf- bzw. Klassifizierungsbericht ausgestellt. 
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7. Erklärte Leistung: 
Konditionierung: Verfahren A (nach ISO 8340) 
Trägermaterial:  Aluminium und Mörtel M1 (ohne Primer) 

 
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte 

technische 

Spezifikation 

Brandverhalten Klasse E 

EN 15651-1:2012 

Freisetzung von gesundheits- und/oder 

umweltgefährdenden Chemikalien 

NPD (*) 

Wasser- und Luftdichtigkeit  

      Standvermögen ≤ 3 mm 

Volumenverlust ≤ 25 % 

      Haft- / Dehnverhalten unter Vorspannung NF 

      Haft-/Dehnverhalten bei    

      unterschiedlichen Temperaturen 

  

 

      Haft-/Dehnverhalten nach Eintauchen  

      in Wasser  

NF 

      Zugverhalten (Sekantenmodul) für            
      Anwendungen in kalten Klimazonen  
      (-30°C) 

NR 

      Rückstellvermögen >  40 % 

      Zugverhalten unten Vorspannung für  
      Anwendungen in kalten Klimazonen  

      (-30°C) 

NF 

Dauerhaftigkeit Bestanden 

(*)Siehe Sicherheitsdatenblatt 
 NPD: No Performance Determined / keine Leistung bestimmt 
 NF: No Failure / Kein Versagen 

 

8. Die Leistung des o.g. Produktes entspricht der in Abschnitt 8 erklärten Leistung. Verantwortlich 
für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der unter Punkt 3. genannte Hersteller. 

 

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 

 

Arendonk, 08/2016  
 
 
 
 
 
 
 
D. Bertens 
Geschäftsleiter 
 

 


