
 
 

 

TECHNISCHES DATENBLATT 

 
 

Produktname: 

 

 

MAX PRO 23 Power-Bond  

 

 

Produktbeschreibung: 

 

MAX PRO 23 Power-Bond ist ein dauerhaft elastischer  

1-Komponenten-Kleber mit hoher Anfangshaftung auf MS-Polymer-

Basis für die professionelle Anwendung. 

 

 

Eigenschaften: 

 

 

 Extrem hohe Anfangshaftung 

 100 % Garantie auf Naturstein 

 Gute Haftung ohne Haftgrund auf nahezu sämtlichen und sogar 

feuchten Untergründen 

 Frei von Silikonen, Isocyanaten und Lösungsmitteln 

 Kein Schrumpfen, dauerhaft, elastisch ohne Blasenbildung 

 Wirkt verschiedenen Metallen gegenüber nicht korrosiv 

 Innen und außen anwendbar 

 Hohe mechanische Festigkeit, hohe Bewegungsaufnahme 

 Schnelle Bildung der inneren Festigkeit 

 UV- und witterungsbeständig 

 

 

Anwendung: 

 

 

 Für alle Standardklebeverbindungen der meisten im Bauwesen 

üblichen Bauwerkstoffe (darunter Stein, Naturstein, Beton, Spiegel, 

Glas, Gips, PUR, PVC, Kunststoffe, Kupfer, Blei, Zink, Edelstahl, 

Aluminium, Zinn, Holz, usw.) 

 Für das Kleben von Abflussrohren, Zierleisten, Kabelschächten, 

Leisten, Platten, Hartfaserplatten, Spanplatten, Deckenplatten 

sowie Dekor- und Akustikplatten 

 Kleben von Beton, Faserputz, Keramik, Fliesen, Glas, Kunststoff, 

PVC, Aluminium, vielen Dämmstoffen usw. Nicht geeignet für PS 

und XPS.  

 

 

Verpackung: 

 

 

Kartuschen: 

 

 

290 ml 

 

Verpackungseinheiten: 

 

 

20 Kartuschen pro 

Verpackungseinheit 

 

Farben  

 

Schwarz und weiß  

 



 
 

 

TECHNISCHES DATENBLATT 

 
 

 

Technische Daten: 

 

 

MAX PRO 23 Power-Bond 

  

Typ  

Dichte 

Standvermögen 

Volumenschwund 

Shore-A-Härte 

E-Modul 100 % 

Reißdehnung 

Anfangshaftung 

Zugfestigkeit 

Scherung 

Temperaturbeständigkeit 

Zulässige Gesamtverformung 

UV-Beständigkeit 

Verarbeitungstemperaturen 

Verarbeitungsdauer 

Aushärtung 

Haltbarkeit 

 

Elastisches MS-Polymer 

1,35 g/ml  

Kein Zerlaufen 

Kein Schrumpfen 

60° (DIN 53505) 

ca. 2,5 N/mm² (ISO 37) – Nach Aushärtung 

>200 % (ISO 37) – Nach Aushärtung 

0,2 N/cm² 

ca. 3,0 N/mm² (ISO 37) – Nach Aushärtung 

ca. 2,8 N/mm² (DIN 53283) – Nach Aushärtung 

-40 °C bis +100 °C, vorübergehend +180 °C (max. 30 

Minuten 

20 % nach Aushärtung 

Sehr gut 

+5 °C bis +35 °C 

10 -15 Minuten 

2 - 3 mm/24 Stunden 

Mindestens 18 Monate in ungeöffnetem 

Originalgebinde trocken bei +5 bis + 25 °C lagern 
 

 

Verarbeitung: 

 

 

Untergrund:  

 Der Untergrund muss fest und ausreichend stabil sein.  

 Der Untergrund muss nicht vollständig trocken sein (erdfeucht).  
 

Vorbehandlung:  

 Die zu klebenden Werkstoffe müssen sauber und frei von Staub und 

Fett sein. 

 Mit MAX PRO 51 Power-Clean Spray entfetten.   
 

Auftragen:  

 MAX PRO 23 Power-Bond mit mitgelieferter Dreieckshülle in Streifen 

auf den Untergrund oder das zu klebende Element auftragen.  

 Zwischen den zu klebenden Teilen sollte ein Abstand von 1 bis 2 

mm verbleiben, sodass der Kleber Verformungen aufnehmen 

kann. Dies ist insbesondere bei Anwendungen in Außenbereichen 

oder bei Feuchte wichtig.  
 

Topfzeit:  

 Das zu klebende Teil schnellstmöglich, jedoch höchstens innerhalb 

von 15 Minuten anbringen. Die Aushärtungsgeschwindigkeit hängt 

von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab.  

 Der Werkstoff kann nun noch korrigiert werden, anschließend gut 

andrücken.  
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Haftung: 

 

 Ausgezeichnete Haftung – überwiegend ohne Haftgrund – auf 

nahezu allen Untergründen. 

 Nicht für Dehnungsfugen, Schwimmbäder und Swimmingpools 

sowie kontinuierliche Wasserbelastung geeignet. 

 Hände nach Verwendung mit MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues 

reinigen. 

 

 

Sicherheitsdatenblatt: 

 

 

Auf Anfrage verfügbar 

 

Reinigung: 

 

 Nicht ausgehärteter Kleber:  MAX PRO 51 Power-Clean Spray 

 Ausgehärteter Kleber:           mechanisch 

 Hände:                                  MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues   

 

 

Garantie: 

 

 

 

D-MAX BVBA garantiert, dass deren Produkte – innerhalb der 

Haltbarkeitsdauer – den Spezifikationen entsprechen. Der 

Haftungsumfang übersteigt jedoch in keinem Fall die in unseren AGB 

festgelegten Bestimmungen.  

 

 

Verschiedenes: 

 

 Nicht für Bitumen, PE-PTFE, PP, PC und PMMA geeignet. 

 Kontakt des frischen Klebers mit Reinigungs- und Lösungsmitteln 

vermeiden. 

 Bei Anwendung in Räumen mit wenig oder keinem?? Tageslicht 

kann es zur Gelbfärbung des Produktes kommen. Diese 

Gelbfärbung kann ebenfalls – insbesondere während des 

Aushärtens – durch Kontakt mit chemischen Dämpfen sowie mit 

Lösungs- oder Reinigungsmitteln auftreten. 

 Nicht für den Bau von Aquarien sowie für PMMA, PE, PP, Teflon®, 

Gummi sowie bitumen-, wachs- oder paraffinhaltigen 

Untergründen geeignet. 

 Vor Verwendung wird stets eine Prüfung der Haftstärke und 

Kompatibilität empfohlen. 

 

 

Haftungsbeschränkung: 

 

Die zur Verfügung gestellten Informationen sind das Ergebnis unserer 

Tests und Erfahrung und sind von allgemeiner Art. Für diese 

Informationen wird keine Haftung übernommen. Es liegt in der 

Verantwortung des Anwenders, durch eigene Tests die Eignung des 

Produktes für die jeweilige Anwendung sicherzustellen. 

 

(*) Vor Verwendung wird stets eine Prüfung der Haftstärke und Kompatibilität empfohlen. 

 


