
 
 

 

TECHNISCHES DATENBLATT 

  

Produktname: 

 

 

MAX PRO 21 All-Round  

  

 

Produktbeschreibung: 

 

 

MAX PRO 21 All-Round ist ein dauerhaft elastischer Kleber und Dichtstoff 

auf MS-Polymer-Basis und für die professionelle Anwendung geeignet. 

 
 

 

Eigenschaften: 

 

 

 Spezielle Formel EXTRA NATURSTEIN.  

 Keine Fleckenbildung oder Randzonenverschmutzung 

 Vielseitig anwendbar, gute Haftung ohne Haftgrund auf nahezu 

sämtlichen und sogar feuchten (kein Wasserfilm) Untergründen 

 Frei von Silikonen, Isocyanaten und Lösungsmitteln 

 Gute Beständigkeit gegen Schimmel, Chemikalien und Witterung, 

geringes Schrumpfen, dauerhaft ohne Blasenbildung 

 Wirkt verschiedenen Werkstoffen gegenüber nicht korrosiv. Innen und 

außen anwendbar 

 Hohe mechanische Festigkeit, hohe Bewegungsaufnahme 

 Bequemes Auspressen und geruchsneutral 

 

 

Anwendung: 

 

 

Als Kleber: 

 

 

 

 

 Für alle Standardklebeverbindungen im 

Bauwesen, innen und außen, auf allen 

Bauwerkstoffen   

Einschließlich NATURSTEIN 

 Für das Kleben von Abflussrohren, Zierleisten, 

Kabelschächten, Leisten, Platten, 

Hartfaserplatten, Spanplatten, Deckenplatten 

sowie Dekor- und Akustikplatten 
 

 

Als Dichtstoff: 

 

 Kleben und Abdichten von Ziegeln, Beton, 

Emaille, Furnier, Resopal, Porenbeton, 

Gipsplatten, Glas, Glaswolle, Hart-PVC, Holz, 

Dämmstoffen, Keramik, Keramikfliesen, Kork, 

Blei, MDF, Metall, Multiplex, Schaumplatten, 

Polyester, Porzellan, Latten, Spiegeln, 

Faserplatten und Zink 

ALLE NATURSTEINE 

 Gleichzeitige CE-Kennzeichnung für die 

Verwendung für Fassadenfugen (und zukünftig 

gegebenenfalls auch für Sanitärfugen) 
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Verpackung: 

 

 

Kartuschen: 
 

 

290 ml 

 

Farben  

 

 

B-2001 weiß 

B-2002 grau  

B-2003 schwarz 

B-2004 braun 

B-2005 beige 

B-2006 RAL9001 - sanitärweiß 
 

 

Verpackungseinheiten: 

 

 

20 Kartuschen pro 

Verpackungseinheit 

 

 

Technische Daten: 

 

 

MAX PRO 21 All-Round 

 

  

Konsistenz:  

Geruch: 

Härtungssystem: 

Zulässige Gesamtverformung: 

Temperaturbeständigkeit: 

Hautbildungszeit: 

Härtung: 

Volumenänderung:  

Standvermögen: 

Auspressrate: 

Reißdehnung: 

Zugfestigkeit:  

E-Modul 100 %: 

Dichte: 

Härte: 

Haltbarkeit: 

 

Verarbeitungstemperatur: 

 

Zertifizierungen  

 

 

Elastisch, pastenartig 

Nahezu geruchlos 

Durch Luftfeuchtigkeit 

25 % (je nach Fugenbreite) 

-40 °C bis +100 °C 

ca. 15 Min. (bei 20 °C/r. F. 50 %) 

ca. 3 mm/24 Stunden (bei 20 °C/r. F. 50 %) 

< - 3 % (DIN 52451-PY) 

<2mm (DIN 52454-ST-U26-23) 

> 100 g/min. (DIN52456 – 6 mm) 

400 % (bei 2 mm Kleberdicke) 

2,50 MPa (bei 2 mm Kleberdicke) 

1,60 MPa (ISO37) 

1,5 g/ml 

55° (DIN53505, 4 Wochen (bei 20 °C/r. F. 50%)) 

Mindestens 18 Monate in ungeöffneten Kartuschen bei 

kühler und trockener Lagerung zwischen +5° und +25 °C. 

+5 °C bis +40 °C (Umgebung, Kleber und Untergrund) 

 

Isega 

EC1+R 

A+ 

 

CE-Konform  

EN 15651-1 (F EXT-INT CC 12,5E) 
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Verarbeitung: 

 

  

Kleben: 

 

 

Untergrund: 

 Der Untergrund muss fest und ausreichend stabil 

sein. 

 Die zu klebenden Werkstoffe müssen sauber und frei 

von Staub und Fett sein. 

 

Auftragen:  

 Nach dem Auftragen von MAX PRO All-Round das 

zu klebende Teil direkt auf den Untergrund 

auftragen.  

 Der Werkstoff kann nun noch korrigiert werden, 

anschließend gut andrücken.  

 Vorzugsweise sollte eine Klebstoffschichtdicke von 1 

bis 2 mm verbleiben.  

 

Aushärtungszeit:  

 Die Klebeverbindung kann (unter normalen 

Bedingungen) nach 24 Stunden belastet werden.  
  

 

Abdichten: 

 

Untergrund:  

 Fugen müssen sauber, trocken, fest sowie frei von 

Staub und Fett sein.  

 Tiefe Fugen mit Rundschaum auffüllen. 

 

Auftragen:  

 MAX PRO 21 All-Round gleichmäßig in die Fuge 

spritzen und glätten.  

 
 

Haftung: 

 

 

MAX PRO 21 All-Round haftet (ohne Haftgrund) auf den meisten 

Untergründen gut. Bei hohen Anforderungen an die Haftung 

aufgrund starker Temperaturschwankungen und/oder 

Wasserbelastungen ist in speziellen Situationen ein Haftgrund 

erforderlich. 

 
 

Überstreichbarkeit: 

 

 

 Vor dem Überstreichen die Dichtstoffoberfläche mit dem  

MAX PRO 51 Power-Clean Spray reinigen 

 Überstreichbar gemäß DIN52452, Teil 4  

 Angesichts der großen Vielzahl an Farbtypen empfehlen wir stets, 

vorab einen Testanstrich durchzuführen.  

 Die Haftung der Farbe auf dem Produkt MAX PRO 21 All-Round 

hängt unter anderem von der Zusammensetzung der Farbe ab.   

 Das Trocknen lösungsmittelhaltiger und synthetischer Farben kann 

gegebenenfalls deutlich länger dauern. Gegebenenfalls erfolgt 

kein vollständiges Aushärten. 
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Reinigen: 

 

Nicht ausgehärteter Kleber: 
 

Ausgehärteter Kleber: 
 

Hände: 

 

MAX PRO 51 Power-Clean Spray 
 

mechanisch 
 

MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues 

 

 

Hinweis: 

 

 

 Bei starker Sonneneinstrahlung kann es zu Verfärbungen des 

Dichtstoffes kommen. 

 Nicht geeignet für Bitumen, PE, PP, Teflon, PS, XPS, CXS und PMMA. 

 

 

Sicherheit und Transport: 

 

 

Siehe Sicherheitsdatenblatt 

 

Garantie: 

 

 

 

D-MAX BVBA garantiert, dass deren Produkte – innerhalb der 

Haltbarkeitsdauer – den Spezifikationen entsprechen. Der 

Haftungsumfang übersteigt jedoch in keinem Fall die in unseren AGB 

festgelegten Bestimmungen. In keinem Fall haftet der Verkäufer für 

Folgeschäden. 

 

 

Haftungsbeschränkung: 

 

Die zur Verfügung gestellten Informationen sind das Ergebnis unserer 

Tests und Erfahrung und sind von allgemeiner Art.  Für diese 

Informationen wird keine Haftung übernommen. 

Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, durch eigene Tests die 

Eignung des Produktes für die jeweilige Anwendung sicherzustellen. 

 

 


