
 
 

 

TECHNISCHES DATENBLATT 

  

Produktname: 

 

 

  MAX PRO 21 All-Round TRANSPARANT 

  

 

Produktbeschreibung: 

 

 

MAX PRO 21 All-Round Transparant ist ein dauerhaft elastischer Kleber 

und Dichtstoff auf transparenter MS-Polymer-Basis und für die 

professionelle Anwendung geeignet. 

 
 

 

Eigenschaften: 

 

 

 Vielseitig anwendbar 

 Gute Haftung ohne Haftgrund auf nahezu sämtlichen und sogar 

feuchten (kein Wasserfilm) Untergründen 

 Frei von Silikonen, Isocyanaten und Lösungsmitteln 

 Gute Beständigkeit gegen Schimmel 

 Direkte UV- und Witterungsbeständigkeit, geringes Schrumpfen, 

dauerhaft, elastisch und ohne Blasenbildung 

 Wirkt verschiedenen Werkstoffen gegenüber nicht korrosiv 

 Innen und außen anwendbar 

 Gute mechanische Festigkeit 

 Gute Bewegungsaufnahme 

 Bequemes Auspressen und geruchsneutral 

 

 

Anwendung: 

 

 

Als Kleber: 

 

 

 

 

 Für leichte Standardklebeverbindungen im 

Bauwesen im Innen- und Außenbereich 

 Gute Haftung auf unter anderem Glas, 

Glasuren, gestrichenen Oberflächen, 

verschiedenen Kunststoffen und Fliesen 

 Kann auf unebenen Oberflächen ebenfalls 

als Montagekleber verwendet werden 

 Dauerhaft, elastisch, Anwendung sowohl im 

Innen- als auch Außenbereich 
 

 

Als Dichtstoff: 

 

 Verkleben und Abdichten von 

verschiedenfarbigen Untergründen 

 Verkleben und Abdichten von Glas, 

Glasuren, gestrichenen Oberflächen, 

verschiedenen Kunststoffen und Fliesen 

 Nicht geeignet als Glasdichtstoff oder zum 

Kleben/Abdichten von Aquarien oder 

Naturstein 
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Verpackung: 

 

 

Kartuschen: 

 

 

290 ml 

 

Farben  
 

 

Transparent 
 

 

Verpackungseinheiten: 

 

 

20 Kartuschen pro 

Verpackungseinheit 
 

 

 

Technische Daten: 
 

 

MAX PRO 21 All-Round Trans 
 

  

Konsistenz:  

Geruch: 

Härtungssystem: 

Zulässige Gesamtverformung: 

Temperaturbeständigkeit: 

Hautbildungszeit: 

Härtung: 

Dichte: 

Härte: 

Haltbarkeit: 

 

Verarbeitungstemperatur: 

Zertifizierungen (in Absprache 

zur Übernahme): 

 

 

 

Elastisch, pastenartig 

Nahezu geruchlos 

Durch Luftfeuchtigkeit 

25 % (je nach Fugenbreite) 

-40 °C bis +80 °C 

ca. 15 Min. (bei 20 °C/r. F. 50 %) 

2 bis 3 mm/24 Stunden (bei 20 °C/r. F. 50 %) 

1,1 g/ml 

ca. 45  

Mindestens 12 Monate in ungeöffneten Kartuschen bei 

kühler und trockener Lagerung zwischen +5° und +25 °C. 

+5 °C bis +35 °C (Umgebung, Kleber und Untergrund) 

 

Isega 

CE-Konform (in Zukunft) 

EN 15651-1 (F EXT-INT CC 12,5E) 

EN 15651-3 (S Anfage läuft) 
 

 

Verarbeitung: 
 

Abdichten:  
 

 

Untergrund:  

 Fugen müssen sauber, fest sowie frei von Staub und Fett sein.  

 Bei Fugen beträgt die Fugentiefe ca. 2/3 der Fugenbreite mit 

einer minimalen Tiefe und Breite von 6 mm.  

 Tiefe Fugen mit Rundschaum auffüllen.  
 

Auftragen:  

 MAX PRO 21 All-Round Trans gleichmäßig in die Fuge spritzen und 

innerhalb von 15 Minuten glätten. Wassereintritt zwischen 

Fugenwand und Dichtstoff vermeiden (zwecks Vermeidung eines 

möglichen Haftversagens am Rand). 
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Kleben:  
 

  

Untergrund:  

 Der Untergrund muss fest und ausreichend stabil sein.  

 Die zu klebenden Werkstoffe müssen sauber und frei von Staub 

und Fett sein. 
 

Auftragen:  

 Nach dem Auftragen von MAX PRO All-Round das zu klebende 

Teil direkt auf den Untergrund auftragen. Der Werkstoff kann nun 

noch korrigiert werden, anschließend gut andrücken. 

Vorzugsweise sollte eine Klebstoffschichtdicke von 1 bis 2 mm 

verbleiben.  
 

Aushärtungszeit:  

 Die Klebeverbindung kann (unter normalen Bedingungen) nach 

24 Stunden belastet werden.  

 
 

Haftung: 

 

 

 Haftet (ohne Haftgrund) gut auf Edelstahl, verzinktem Stahl, 

Kupfer, Messing, Pulverbeschichtungen, lackierten Metallen, Glas, 

PVC, glasfaserverstärktem Polyester und lackiertem Holz. 

 Bei hohen Anforderungen an die Haftung aufgrund starker 

Temperaturschwankungen und/oder Wasserbelastungen ist in 

speziellen Situationen ein Haftgrund erforderlich. 

 

 

Überstreichbarkeit: 

 

 

 Gute Überstreichbarkeit mit Dispersionsfarben und den meisten 

Alkydharzfarben. 

 Angesichts der großen Vielzahl an Farbtypen empfehlen wir stets, 

vorab einen Testanstrich durchzuführen.  

 Vor dem Überstreichen die Dichtstoffoberfläche mit dem  

        MAX PRO 51 Power-Clean Spray reinigen.  

 Sobald der Dichtstoff eine elastische Haut gebildet hat (ca. 30 

Minuten nach dem Auftragen des Dichtstoffs), kann dieser 

überstrichen werden.  

 Die Haftung der Farbe auf dem Produkt MAX PRO 21 All-Round 

Trans hängt unter anderem von der Zusammensetzung der Farbe 

ab.  

 Bei der Verwendung einiger Alkydharzlacke kann die Trocknung 

der Farbe negativ beeinflusst werden.  

 Dehnungsfugen dürfen nicht überstrichen werden, da die Farbe 

nicht elastisch ist und sich somit der Fugendehnung nicht 

anpassen kann.  
 

 

Reinigen: 

 

Nicht ausgehärteter Kleber:            MAX PRO 51 Power-Clean Spray 

 

Ausgehärteter Kleber:                      mechanisch 

 

Hände:                                               MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues 
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Hinweis: 

 

 

 Bei starker Sonneneistrahlung kann es zu Verfärbungen des 

Dichtstoffes kommen. 

 Nicht geeignet für Bitumen, PE, PP, Teflon, PS, XPS, CXS und 

PMMA. 
 

 

Sicherheit und Transport: 

 

 

Verfügbar für professionelle Anwender 

 

Garantie: 

 

 

 

D-MAX BVBA garantiert, dass deren Produkte – innerhalb der 

Haltbarkeitsdauer – den Spezifikationen entsprechen. Der 

Haftungsumfang übersteigt jedoch in keinem Fall die in unseren AGB 

festgelegten Bestimmungen.  

In keinem Fall haftet der Verkäufer für Folgeschäden. 

 

 


