
 
 

 

TECHNISCHES DATENBLATT 

 
 

Produktname: 

 

 

MAX PRO 53 Ultra-Finisher   

 

 

 

Produktbeschreibung: 

 

 

MAX PRO 53 Ultra-Finisher ist ein biologisch abbaubares und neutrales 

Glättmittel 

 

 

Eigenschaften: 

 

 

 Sehr einfaches Bearbeiten sämtlicher Fugen im Bauwesen, der Industrie 

und Automobilindustrie 

 Kann in Kombination mit sämtlichen Dichtstoffen (Silikone, MS-Polymere, 

Polysiloxane, PUR-Dichtstoffe, SPUR, usw.) verwendet werden 

 Greift Oberflächen nicht an, ist geruchlos und gebrauchsfertig 

 Beschleunigt die Hautbildung elastischer Dichtstoffe und verringert das 

Risiko von Schimmelbildung 

 In Wasser löslich und löst sich nach Kontakt mit Wasser und/oder Regen auf 

 Soll der Dichtstoff überstrichen werden, muss dieser mit lauwarmem Wasser 

gespült werden 

 Verhindert die Bildung kleiner Luftblasen auf der Dichtstoffoberfläche 

 Vermindert die Staubanhaftungen auf dem Dichtstoff sowie den 

Klebeeffekt des Dichtstoffes 

 Verleiht dem Dichtstoff nach der Aushärtung einen schönen Glanz 

 

 

Anwendung: 

 

 

Bearbeiten und Glätten von Fugen aller Natursteinarten (Marmor, Granit, 

Blaustein, usw.) 

Bearbeiten und Glätten von  

 Fugen auf stark porösen Untergründen. 

 Anschluss- und Abschlussfugen im Bauwesen und der Industrie. 

 Fugen in Küchen und Sanitärräumen. 

 Anschlussfugen zwischen Fenster- und Türrahmen und Fassaden. 

 

 

Verpackung: 

 

 

Sprühflasche: 

 

 

949 ml 

 

Verpackungseinheiten: 

 

 

12 Sprühflaschen pro 

Verpackungseinheit 

  



 
 

 

TECHNISCHES DATENBLATT 

 
 

Technische Daten: 

 

  

MAX PRO 53 Ultra-Finisher 

 

  

Typ: 

Geruch: 

Typ: 

Dichte: 

Verarbeitungstemperatur: 

Haltbarkeit: 

 

Säuregrad: 

Viskosität: 

 

Viskose Flüssigkeit 

Schwach 

Wasser-Dispersion 

1,00 g/ml 

+15 °C bis +25 °C 

24 Monate in ungeöffnetem Gebinde bei trockener Lagerung 

bei +5 °C bis +25 °C 

Neutral, pH-Wert 7 

20 mPa-s (20 °C) 

 

 

Verarbeitung: 

 

 

 MAX PRO 53 Ultra-Finish auf die zu glättende Fuge sprühen. 

 Bei Bedarf nach Hautbildung mit Wasser vom Dichtstoff abspülen.  

 Fuge mithilfe von MAX PRO Finish-It Pro (+) glätten.  

 Hände nach Verwendung mit MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues reinigen. 

 

 

Sicherheitsdatenblatt: 

 

 

Auf Anfrage für professionelle Anwender verfügbar. 

 

Garantie: 

 

 

 

D-MAX BVBA garantiert, dass deren Produkte – innerhalb der Haltbarkeitsdauer 

– den Spezifikationen entsprechen. Der Haftungsumfang übersteigt jedoch in 

keinem Fall die in unseren AGB festgelegten Bestimmungen. In keinem Fall 

haftet der Verkäufer für Folgeschäden. 

Die zur Verfügung gestellten Informationen sind das Ergebnis unserer Tests und 

Erfahrung und sind von allgemeiner Art. Für diese Informationen wird keine 

Haftung übernommen.  

Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, durch eigene Tests die Eignung 

des Produktes für die jeweilige Anwendung sicherzustellen. 

 

 

 


