
 
 

 

TECHNISCHES DATENBLATT 

 
 

Produktname: 

 

 

MAX PRO 31 Acryl-Flex  

 

 

Produktbeschreibung: 

 

 

MAX PRO 31 Acryl-Flex ist ein plastisch-elastischer Dichtstoff auf 

Acrylemulsionsbasis für professionelle Anwendungen. 
 

 

Eigenschaften: 

 

 

 Überstreichbar mit den meisten im Bauwesen eingesetzten 

Farbsorten. 

 Verhindert Rissbildung der Farbe. 

 Verhindert Randzonenverschmutzungen auf der Farboberfläche. 

 Temperaturbeständigkeit zwischen -20 °C und +80 °C. 

 Verarbeitungstemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. 
 

 

Anwendung: 

 

 

Anschlussfugen zwischen: 

 Mauern, Decken, Leisten, Fensterbänken 

 Fensterrahmen aus Holz und Metall sowie Beton und/oder Ziegel 

 Beton- und Deckenelementen 

 Treppen und Wänden 

 Anschlussfugen zwischen Gipsplatten und Beton 

 Anschlussfugen zwischen Bauelementen 

 Wand-/Deckenanschlüsse sowie Wand/Bodenanschlüsse 

 Geschrumpfte Fugen 
 

 

Verpackung: 

 

 

Kartuschen: 
 

 

310 ml 

 

Verpackungseinheiten: 

 

12 Kartuschen pro packungseinheit 
 

 

Technische Daten: 

 

 

MAX PRO 31 Acryl-Flex  
 

 
 

Konsistenz 

Gehalt an Trockenmasse 

Volumenschwund 

Standvermögen 

Dichte 

Zulässige Gesamtverformung 

Temperaturbeständigkeit 

Verarbeitungstemperaturen 

Verarbeitungsdauer 

Abbindezeit 

Haltbarkeit 

 

Überstreichbarkeit 

Fugenbreite 

 

 

Plastisch-elastisch 

ca. 85 % 

ca. 15 % 

< 3 mm (bei +20 °C) 

1,6 g/ml 

15 % 

-20 °C bis +80 °C 

+5 °C bis +30 °C 

10 Minuten (23 °C und 55 % r. F.) 

3 mm/24 Stunden (23 °C und 55 % r. F.) 

Mindestens 18 Monate in ungeöffnetem 

Originalgebinde bei trockener Lagerung bei +5 bis +25 

°C. 

Ja  

10 mm 



 
 

 

TECHNISCHES DATENBLATT 

 
 

Verarbeitung: 

 

 

Vorbereitung: 

 Untergründe müssen stets sauber, tragfähig und trocken sein. 

 Untergründe mit MAX PRO 51 Power-Clean Spray entfetten. 

 Gute Haftung ohne Haftgrund auf den meisten Bauwerkstoffen, 

darunter Beton, Stein, Gips, Holz, Aluminium, Faserplatten, Faserputz 

und Hart-PVC.  

 Bei porösen Untergründen kann der Dichtstoff mit Wasser  

 zu einem streichbaren Haftgrund verdünnt werden.  

 

Auftragen:  

 Verwenden Sie zum Auftragen des Acryls eine Kartuschenpistole 

des Typs „MAX PRO Professional“ für ein einfaches Verarbeiten. 

 Nicht unter +5 °C verarbeiten.  

 Schrumpfverhalten von Acryl berücksichtigen.  

 Tiefe Fugen mit Rundschaum auffüllen.  

 Mit Spatel, Spachtel oder Pinsel – mit Wasser angefeuchtet – 

bearbeiten. 

 

Reinigen:  

 Nicht ausgehärtete Acryl-Reste können mit MAX PRO 54 Ultra-

Cleaning Tissues oder Wasser entfernt werden. 

 

Überstreichbarkeit  

 Acryl kann nach dem Aushärten mit Acryl-Dispersionsfarben und 

Alkydharzlacken überstrichen werden.  

 Wir empfehlen, vor Verwendung die Haftwirkung zu testen. 

 

 

Sicherheitsdatenblatt: 

 

 

Verfügbar für professionelle Anwender. 

 

 

Garantie: 

 

 

 

D-MAX BVBA garantiert, dass deren Produkte – innerhalb der 

Haltbarkeitsdauer – den Spezifikationen entsprechen.  

Der Haftungsumfang übersteigt jedoch in keinem Fall die in unseren 

AGB festgelegten Bestimmungen. In keinem Fall haftet der Verkäufer für 

Folgeschäden. 

Die zur Verfügung gestellten Informationen sind das Ergebnis unserer 

Tests und Erfahrung und sind von allgemeiner Art. Für diese 

Informationen wird keine Haftung übernommen. Es liegt in der 

Verantwortung des Anwenders, durch eigene Tests die Eignung des 

Produktes für die jeweilige Anwendung sicherzustellen. 

 

 


