
 

 
 

 

TECHNISCHES DATENBLATT 

  

Produktname: 

 

 

MAX PRO 22 Econ-Fix  

 

 

Produktbeschreibung: 

 

MAX PRO 22 Econ-Fix ist ein neutraler, flexibler Kleber für professionelle 

Anwendung auf Hybridpolymerbasis 
 

 

Eigenschaften: 

 

 

 Ausgezeichnete Haftung ohne Haftgrund auf den meisten 

Untergründen im Bauwesen, selbst auf feuchten Untergründen 

 Dauerhaft, elastisch, einfaches Verarbeiten 

 Sehr gute UV-Beständigkeit und nahezu geruchlos 

 Temperaturbeständigkeit zwischen -30 °C und +70 °C 

 Verarbeitungstemperatur zwischen +5 °C und +40 °C 

 Gute Beständigkeit gegen Schimmel 
 

 

Anwendung: 

 

 

 Für alle flexiblen Klebeverbindungen im Bauwesen (*) 

 Kleben und Verbinden der meisten Bauwerkstoffe 

 Kleben von Leisten, Kabelschächten, Abflussrohren, 

Kabeldurchgängen 

 Kleben von Keramikfliesen, Fensterbänken, usw. 

 Abdichten von Fugen im Karosseriebau sowie in 

Metallkonstruktionen 
 

 

 

Verpackung: 

 

 

Kartuschen: 
 

 

290 ml 

 

Verpackungseinheiten: 
 

  
20 Kartuschen pro Verpackungseinheit 

 

Farben 
 

 

Weiß, Schwarz, Grau 

 

Technische Daten: 
 

 

MAX PRO 22 Econ-Fix 

 
 

Konsistenz: 

Auspressrate  

Standvermögen  

Dichte: 

Shore-A-Härte: 

E-Modul 100 %: 

Reißdehnung: 

Zugfestigkeit: 

Elastische Rückstellung: 

Zulässige Gesamtverformung: 

Temperaturbeständigkeit: 

UV-Beständigkeit: 

Verarbeitungstemperaturen: 

Verarbeitungsdauer: 

Abbindezeit: 

 

elastisch 

> 100 g/min. (DIN52456 – 6 mm) 

< 2 mm (DIN 52454-ST-U26-23) 

1,5 g/ml 

55° (DIN53505, 4 Wochen (bei 20 °C/r. F. 50%)) 

1,60 MPa (ISO37) 

400 % (bei 2 mm Kleberdicke) 

2,50 MPa (bei 2 mm Kleberdicke) 

25 % (je nach Fugenbreite) 

-40 °C bis +100 °C 

Sehr gut 

+5 °C bis +40 °C (Umgebung, Kleber und Untergrund) 

15 Minuten (23 °C und 55 % r. F.) 

ca. 3 mm/24 Stunden (bei 20 °C/r. F. 50 %) 

Mindestens 18 Monate in ungeöffnetem 



 

 
 

 

TECHNISCHES DATENBLATT 

 Haltbarkeit: Originalgebinde trocken bei +5 bis + 25 °C lagern. 

 
 

Verarbeitung: 

 

 

Untergrund:  

 Der Untergrund muss fest und ausreichend stabil sein.  

 Die zu klebenden Werkstoffe müssen sauber und frei von Staub und 

Fett sein. 

 Untergründe mit MAX PRO 51 Power-Clean Spray entfetten.   
 

Auftragen:  

 Verwenden Sie eine Kartuschenpistole des Typs „MAX Professional“ 

für ein einfaches Verarbeiten. 

 Das zu klebende Teil direkt auf den Untergrund auftragen.  

 Der Werkstoff kann nun noch korrigiert werden, anschließend gut 

andrücken.  

 Vorzugsweise sollte eine Klebstoffschichtdicke von 1 bis 2 mm 

verbleiben.  
 

Aushärtungszeit:  

 Die Klebeverbindung kann (unter normalen Bedingungen) nach 24 

Stunden belastet werden.  
 

 

Haftung: 

 

 

 Haftet (ohne Haftgrund) gut auf den meisten Untergründen.  

 Bei hohen Anforderungen an die Haftung aufgrund starker 

Temperaturschwankungen und/oder Wasserbelastungen ist in 

speziellen Situationen ein Haftgrund erforderlich. 
 

 

Reinigen: 

 

 

 Nicht ausgehärteter Kleber:           MAX PRO 51 Power-Clean Spray 

 Ausgehärteter Kleber:                     mechanisch 

 Hände:                                           MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues 
 

 

Sicherheitsdatenblatt: 

 

Verfügbar für professionelle Anwender 

 

Hinweis: 

 

 

Exposition gegenüber Chlordämpfen vermeiden. Kontakt mit Alkohol, 

aushärtenden Silikonen und Lösungsmittelreinigern während der 

Aushärtung vermeiden. 

In einigen Fällen kann eine Verfärbung des Produktes auftreten. Nicht für 

Dehnungsfugen, Glasfugen und kontinuierliche Wasserbelastung 

geeignet.  

Nicht für Aquarien und ebenfalls nicht zum Kleben von PP, PE, Teflon und 

bitumenhaltigen Untergründen geeignet. Bei starkem Tageslicht kann es 

zur Gelbfärbung des Dichtstoffes kommen.  

Nicht für Bitumen, PE-PTFE, PP, PC und PMMA geeignet. 
 

 

Garantie: 

 

 

 

D-MAX BVBA garantiert, dass deren Produkte – innerhalb der 

Haltbarkeitsdauer – den Spezifikationen entsprechen. Der 

Haftungsumfang übersteigt jedoch in keinem Fall die in unseren AGB 

festgelegten Bestimmungen. In keinem Fall haftet der Verkäufer für 

Folgeschäden. 
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 Die zur Verfügung gestellten Informationen sind das Ergebnis unserer 

Tests und Erfahrung und sind von allgemeiner Art. Für diese 

Informationen wird keine Haftung übernommen. Es liegt in der 

Verantwortung des Anwenders, durch eigene Tests die Eignung des 

Produktes für die jeweilige Anwendung sicherzustellen. 
 

 (*) Wir empfehlen, vor Verwendung die Haftwirkung zu testen. 


