
 
 

 

TECHNISCHES DATENBLATT 

  

Produktname: 

 

 

MAX PRO 34 Ultra-Seal  

 

 

Produktbeschreibung: 

 

MAX PRO 34 Ultra-Seal ist ein neutral aushärtender, hochelastischer 

Dichtstoff auf Alcoxybasis 
 

 

Eigenschaften: 

 

 

 Sehr starke Abdichtung auf den meisten Untergründen im 

Bauwesen und der Industrie 

 Auf Sanitärbereiche abgestimmt 

 Perfekt zum Abdichten von Fugen sämtlicher Natursteine und 

weicher Bauwerkstoffe ohne Fleckenbildung oder 

Randzonenverschmutzung (Durchbluten) 

 Dauerhaft, hohe Elastizität, einfaches Verarbeiten 

 Sehr gute UV-Beständigkeit und nahezu geruchlos 

 Hohe Temperaturbeständigkeit zwischen -50 °C und +120 °C  

 Verarbeitungstemperatur zwischen +5 °C und +40 °C 
 

 Entspricht folgenden Normen: 

o EN15651-1 F-EXT-INT-CC 25LM für Fugenmassen für 

Fassadenelemente 

o EN15651-2 G-CC 25LM für Glasfugen 

o EN15651-3 S-XS2 für Fugenmassen in Sanitärbereichen 
 

 

Anwendung: 

 

 

Abdichten und Bearbeiten von: 

 Fugen aller Natursteine (Marmor, Granit, Blaustein, usw.) ohne 

Fleckenbildung oder Randzonenverschmutzung 

 Fugen auf stark porösen Untergründen ohne Verwendung eines 

Haftgrunds 

 Anschluss- und Abschlussfugen von Grabsteinen sowie Steinen, die 

nicht überstrichen werden 

 Anschlussfugen zwischen Bauelementen (*) 

 Fugen zwischen Bauelementen 

 Anschlussfugen zwischen Fenster- und Türrahmen und Fassaden, 

die nicht überstrichen werden 

 Fugen in Küchen und Sanitärräumen, die nicht überstrichen 

werden 
 

 

Verpackung: 

 

 

Kartuschen: 
 

 

310 ml 

 

Verpackungseinheiten: 
 

 

20 Kartuschen pro 

Verpackungseinheit 
 

Farben: 
 

S-2000 opal 

S-2001 weiß 

S-2002 grau 
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 S-2003 anthrazit 
 

 

Technische Daten: 
 

 

MAX PRO 34 Ultra-Seal 

  

Konsistenz:  

Auspressrate: 

Standvermögen: 

Dichte: 

Reißdehnung: 

Härte (3 s): 

E-Modul 100 %: 

Zugfestigkeit: 

Zulässige Gesamtverformung: 

Schrumpfen: 

Temperaturbeständigkeit: 

UV-Beständigkeit: 

Verarbeitungstemperaturen: 

 

Hautbildungszeit: 

Abbindezeit: 

Haltbarkeit: 

 

Frostbeständigkeit beim 

Transport: 

Überstreichbarkeit : 

Fugenbreite : 
 

 

Elastisch 

130 g/min (Durchmesser 3 mm/6,3 bar) 

< 2 mm (ISO7390) 

1,01 g/ml 

530 % (DIN53504) 

15 (DIN53505) 

0,35 N/mm² (DIN53504) 

0,96 N/mm² (DIN53504) 

25 % 

< 5 w% 

-40 °C bis +120 °C 

Sehr gut 

+5 °C bis +40 °C (Temperatur Umgebung und 

Untergrund) 

ca. 10 Minuten (23 °C und 55 % r. F.)  

2 mm/Tag (23 °C und 5 % r. F.) 

18 Monate in ungeöffnetem Originalgebinde bei 

trockener Lagerung bei +5 bis +25 °C. 

 

Bis -15 °C  

Nein 

Mindestens 6 mm und maximal 25 mm 

 

Verarbeitung: 

 

 

Untergründe: 

 Untergründe müssen stets sauber, tragfähig und trocken sein.  

 Mit MAX PRO 51 Power-Clean Spray entfetten. 

 

Auftragen: 

 Verwenden Sie eine Kartuschenpistole des Typs „MAX PRO 

Power-Gun“ für ein einfaches Verarbeiten. 

 

Bearbeiten: 

 Fugen mit MAX PRO 53 Ultra-Finisher und  

Max PRO Finish-It Pro bearbeiten. 

 Hände mit MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues reinigen. 

 Wir empfehlen, vor Verwendung die Haftwirkung zu testen.  
 
 

 

Sicherheitsdatenblatt: 

 

 

Auf Anfrage für professionelle Anwender verfügbar. 

  



 
 

 

TECHNISCHES DATENBLATT 

  

Garantie: 

 

 

 

D-MAX BVBA garantiert, dass deren Produkte – innerhalb der 

Haltbarkeitsdauer – den Spezifikationen entsprechen. Der 

Haftungsumfang übersteigt jedoch in keinem Fall die in unseren AGB 

festgelegten Bestimmungen. In keinem Fall haftet der Verkäufer für 

Folgeschäden. 

Die zur Verfügung gestellten Informationen sind das Ergebnis unserer 

Tests und Erfahrung und sind von allgemeiner Art. Für diese 

Informationen wird keine Haftung übernommen. Es liegt in der 

Verantwortung des Anwenders, durch eigene Tests die Eignung des 

Produktes für die jeweilige Anwendung sicherzustellen. 
 

 

Verschiedenes: 

 

Bei mangelndem Tageslicht kann es zur Gelbfärbung des Dichtstoffes 

kommen.  

Nicht für Bitumen, PE-PTFE, PP, PC und PMMA geeignet. 

 

 

(*) Bei Bedarf Rundschaum anwenden. 


