
 
 

 

TECHNISCHES DATENBLATT 

  

Produktname: 

 

 

MAX PRO 41 1K PUR-Foam   

 

 

Produktbeschreibung: 

 

 

MAX PRO 41 1K PUR-Foam ist die neueste Generation hochwertigen  

 1K-PUR-Schaums für alle Bau- und Dämmanwendungen für Profi-

Handwerker. 

Das Produkt bietet eine hohe Schaumbildung mit überwiegend 

geschlossenen Zellen. Dank der neuen Polymer-Technologie kann das 

Produkt das gesamte Jahr über auf allen Bauwerkstoffen angewendet 

werden. 
 

 

Eigenschaften: 

 

  

 

 Profi-Qualität                                            

 Verarbeitbar zwischen -15 °C und +35 °C 

 Ergiebigkeit von 60 l pro Liter Produkt 

 Klebefrei nach 5 bis 15 Minuten 

 Schneidbar nach 50 bis 100 Minuten 

 Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C 

 Frei von KFK, H-FCKW und FKW 

 Gutes Standvermögen in Fugen 

 Beständig gegen Verrotten und Feuchtigkeit 

 Schnelles Durchhärten 

 Gute Alterungsbeständigkeit 
 

 

Anwendung: 

 

 

 Auffüllen von Fugen, Mauern und Hohlräumen (Hohlwände, Löcher 

in Beton, Hohlräume in Wellblechen, bei Stellrahmen, bevor die 

Anschlusskanten abgedichtet werden, usw.) 

 Auffüllen von Fugen und Hohlräumen in Dachkonstruktionen, 

Dämmung von Lücken unter Dachziegeln, Gauben, zwischen 

Dämmplatten usw.  

 Verhindert Wärmebrücken und Schallbrücken und isoliert gegen 

Kälte, Wärme und Luftströme 

 Abdichten von Anschlüssen an Wänden, Dächern, Fenstern, 

Türrahmen, Mauerwerk, (Schiffs-)Böden und Decken 

 Perfekt für die Dämmung von Rohren geeignet 

 Einfaches Verarbeiten (Kleben, Verputzen und Streichen). 

 Baustoffklasse B3 

 Gute Haftung auf allen üblichen Bauwerkstoffen 

 
 

Verarbeitung: 

 

 

Untergrund: 

 Untergründe müssen sauber, fest sowie frei von Staub und Fett sein. 

Bei Bedarf Untergründe mit MAX PRO 51 Power-Clean Spray 

entfetten. 

 Stets benetzen, um Haftung und Aushärtung zu optimieren. 

 Vor Gebrauch stets gut schütteln.  
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 Auftragen: 

 Schutzkappe der MAX PRO 1K PU-Kartusche entfernen.  

 MAX PRO 41 1K PUR-Foam für eine perfekte Dosierung  

 stets mit der MAX PRO Power-Foam Gun auftragen. 

 Kartusche auf die Pistole schrauben und ein wenig Schaum 

ausspritzen, um die Pistole einsatzbereit zu machen.  

 Die Fuge oder den Hohlraum zu 80 % füllen.  

 Bei größeren Fugen den Schaum in mehreren Schichten mit 

Unterbrechungen von 15 bis 30 Minuten auftragen.  

 Die Schichten zwischendurch befeuchten.  

 Nicht ausgehärteten MAX PRO 41 1K PUR-Foam mit  

 MAX PRO 52 PU-Foam Cleaner entfernen.  

Reinigen: 

 Hände nach Verwendung mit MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues 

reinigen.  

 MAX PRO Power Gun nach Verwendung mit  

 MAX PRO 52 Power-Foam Cleaner reinigen. 
 

 

Verpackung: 

 

 

Aerosole: 
 

 

750 ml 

 

Farben: 

 

Grün  

 

 

Verpackungseinheiten: 

 

 

12 Aerosole pro 

Verpackungseinheit 
 

Technische Daten: 
 

 

MAX PRO 41 1K PUR-Foam  

  

Schaumtyp: 

Farbe: 

Baustoffklasse: 

Ergiebigkeit: 

Aushärtung: 

Geschlossene Zellen: 

Dichte: 

Wärmeleitfähigkeit – DIN 52612: 

Temperaturbeständigkeit: 

Verarbeitungstemperatur (Kartusche und 

Untergrund): 

Dimensionsstabilität: 

Klebefrei: 

 

Schneidbar (30 mm rul): 

 

Voll belastbar (30 mm rul): 

 

 

NBS 

Hellgelb 

B3 

Hohe Ergiebigkeit 60 Liter pro Liter Produkt 

Durch Feuchtigkeit 

± 70 % 

12 - 15 kg/m3 

0,030 – 0,035 mW/m.K 

-40 °C bis +90 °C 

-15 °C bis +35 °C (optimal +20 °C) 

-5 % < DS <0 % (FEICA TM1004) 

nach 5 - 15 Minuten bei 23 °C – 50 % 

relativer Luftfeuchtigkeit 

nach 50 - 100 Minuten bei 23 °C – 50% 

relativer Luftfeuchtigkeit 

nach 50 - 150 Minuten bei 23 °C – 50 % 

relativer Luftfeuchtigkeit 

18 Monate. Kartusche bei +5 °C bis +25 °C 
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 Haltbarkeit: in ungeöffneter Originalverpackung 

aufrecht stehend lagern, um ein Verkleben 

des Ventils zu verhindern 

 

 

Sicherheitsdatenblatt: 

 

 

Auf Anfrage für professionelle Anwender verfügbar 

 

Garantie: 

 

 

 

D-MAX BVBA garantiert, dass deren Produkte – innerhalb der 

Haltbarkeitsdauer – den Spezifikationen entsprechen. Der 

Haftungsumfang übersteigt jedoch in keinem Fall die in unseren AGB 

festgelegten Bestimmungen. In keinem Fall haftet der Verkäufer für 

Folgeschäden. 

 

 

Haftungsbeschränkung: 

 

 

Die zur Verfügung gestellten Informationen sind das Ergebnis unserer 

Tests und Erfahrung und sind von allgemeiner Art.  Für diese 

Informationen wird keine Haftung übernommen. Es liegt in der 

Verantwortung des Anwenders, durch eigene Tests die Eignung des 

Produktes für die jeweilige Anwendung sicherzustellen. 

 

 

 


