Comment choisir le bon produit ?

= collage de tous les types de bois unlquement sur le bois
(placages, panneaux de
t également sur la pierre, la pierre naturelle. Caluminium, les métaux... particules, MDF...)

temps de prise +/- 20 min temps de pressage +/- 90 min| | temps de pressage +/- 30 min
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CON-FIXPRO CON-FIX FAST TRADITIONAL D4 TRADITIONAL D3
nr 1 aupreés des charpentiers
colle PU colle PU colle effervescente colle a bois blanche PVAc

garantie sur pierre naturelle| | garantie sur pierre naturelle
beige transparant brun transparant




CUSTOMER SERVICE
NUMBER:

+32 (0)14 65 27 33

D-MAX BELGIE
Hoge Mauw 430
2370 Arendonk
info@d-max.eu
www.d-max.eu

PRO

6 1 CON-FIXPRO

6 2 CON-FIX FAST

6 3 TRADITIONAL D3

6 4 TRADITIONAL D4

D4 - collage fort, résistante a I'eau

e colle de montage PU-remplissage controlé - moussage léger
e temps de prise 20 minutes

e durcissement rapide - facilement malléable

e garantie sur pierre naturelle

e le top absolu en collage de bois - beige

e peut étre peint

D4 - collage transparant
résistant a I'eau

e colle de montage PU-remplissage contrdlé - moussage léger
e temps de prise 20 minutes

e facilement malléable

e joints transparents

e garantie sur pierre naturelle

e peut étre peint

D3 - collage du bois bien ajusté
a intérieur

« colle blanche - acétate de polyvinyle (PVACc)
e joints transparents

e pour le bois plan et/ou ajusté

e enlever la colle non-durcie avec de l'eau

e temps de pressage +/- 30 minutes

e peut étre peint

D4 - résistante a I'eau - remplissante

e couleur ambre

¢ colle effervescente

e intumescente

e temps de pressage +/- 90 minutes
e peut étre peint



